
 

 NOTE  TECHNIQUE 
Activité 
1455 

N° chrono 

Q042 

Page 
1/3 

 
 

  

Projet : AutoCAD Date d'émission : Le 19 février 2007 
Emetteur :  

Objet : Champ et attributs Rédacteur : d. OLIVES 

 
 
Destinataires :  Tous les projeteurs Copie :  
    

 

 

1. CHAMP INTELLIGENT 

1.1. CREER TOUT D'ABORD UN "MTEXTE" 

Dans un mtexte (texte multiligne), le bouton  permet d'insérer un champ.  

 

Ces nouveaux objet AutoCAD ont une particularité intéressante. 

 

 
Ils permettent de formater un texte avec le langage "DIESEL". Par exemple d'extraire une partie 
seulement d'une valeur du texte d'un attribut. 

 

Voir les exemples joints utilisés pour 5529 - QLA Loseil Campus. 
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1.2. CHAMP AUTOCAD D'UN OBJET ATTRIBUT 

 
 

Le texte du champ se présente sous  cette forme : 

%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2124527624>%).TextString \f "%tc1">% 
Ce champ fait référence à la valeur de l'attribut sélectionné. 

Cet attribut doit être conservé dans le bloc de cartouche en mode "invisible". Pour qu'il puisse être 
utilisé dans le "MTEXTE". 
 

 

 

 

 

 

 

1.3. COPIER / COLLER DU CODE DU CHAMP DANS UNE EXPRESSION DIESEL 
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$(substr,$(%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2124527624>%).TextString \f "%tc1">%),8,2) 
 

Par exemple pour obtenir : "IN" de la valeur "5529IN" 
 
Le  8 correspondant à la position du début du texte à conserver et 2 le nombre de caractères à 
conserver. 
Remarque : la position de début correspond à ce que l'éditeur voit par la suite, c. à d.  : 
 
 $(substr,$(5529IN)) 
 
Car en aucun cas la valeur du champ ne restera accessible pour modification. 
Ou $(substr,$(TP),4,2) pour n'avoir que le "TP" de "TPS". 
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