
 
 
 
 
 
 
  

 

Ask for more 
modes 

SEE PS92 CHAPTER 6.622 

Design the model without taking into account seismic 
analysis (setting buckling and lateral buckling parameters) 

Modal analysis 

Check results given by modal analysis 

Convert loads into added masses 
 

Warning :Do not convert selfweight because modal analysis is 

already taking it into account (see PS92 chapter 6,21) 

Launch calculations 

Sum % of exited masses for direction 
X, Y et Z are > 90% totale masses 

One (or more) sum % of exited masses 
for one (or more) direction is < à 90% of 

total masses 

Check last calculated mode frequency 

>> 33 Hz 
<< 33 Hz ≈<33 Hz 

Decrease number 
of modes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard seismic 
Analysis 
classique 

Seismic Analysis 
with residual mode 

Seismic analysis 
direction coefficient 

multiplied by 
M/Mi 

You must take care of behavior factor in case of Design spectrum (must be 
validated) 

Sum % of exited masses for direction 

X, Y et Z are > 90% totale masses 
One (or more) sum % of exited masses 
for one (or more) direction is < à 90% of 

total masses 
 

> 70% of total masse < 70% of total masses 

Generate code combinations (accidental) 

Main direction seismic cases must not be selected 

Launch calculation 

Sign combinaisons for seismic load cases according main 
modes 

Design the model taking into account seismic analysis (setting 

buckling and lateral buckling parameters) 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
  

Augmenter le 
nombre de mode 

 

Dimensionner la structure sans prise en compte du séisme 
(paramétrage du flambement et du déversement) 

Analyse modale 

Analyser les résultats donnés par l’analyse modale 

Transformer  les charges 
en masses ajoutés 

Attention ne pas transformer le poids propre car l’analyse 
modale en tient déjà compte (voir PS92 chapitre 6,21) 

Lancer les calculs 

La somme des % des masses en 
direction X, Y et Z sont > à 90% de la 

masse totale   

Une (ou des) somme des % des masses 
dans une (ou des) direction est < à 90% 

de la masse  

Regarder la fréquence du dernier mode calculé 

>> 33 Hz 
<< 33 Hz ≈<33 Hz 

Diminuer le nombre 
de mode 



 

 

Analyse sismique 
classique 

Analyse sismique  
avec  

Mode résiduel 

Analyse sismique 
majoration du 

rapport 
M/Mi 

Attention au coefficient de comportement dans le cas de spectre de 
dimensionnement  (à faire valider avant tout calcul) 

La somme des % des masses en 
direction X, Y et Z sont > à 90% de la 

masse totale   

Une (ou des) somme des % des masses 
dans une (ou des) direction est < à 90% 

de la masse  

> 70% de masse < 70% de masse 

Générer toutes les pondérations (surtout accidentelles) 

Nota : décocher les directions principales 

Lancer les calculs 

Signer les efforts dans toutes les directions en fonction des 
modes prépondérants 

Vérification la structure avec prise en compte du séisme 
(paramétrage du flambement et du déversement) 


