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Спецификация элементов перемычек

-  Н ар уж ны е  ст ен ы ;
  в ен т и л и ру ем ый  ф аса д  из  а л ю ми ни ев ых
  к ом поз ит ных  п ане л е й ,
  ут епл ит е л ь  70 мм
  г аз об ет о нн ые  бл ок и  (т о л щ ин а  2 50 мм ) .

-  Н ар уж ны е  ст ен ы  по дв ал а ;
  о бл иц о вк а  к е рам ог ра нит ом  ( т ол щ и на  10 мм ) ,
  ш т ук ат урк а  п о  сет к е  (т ол щ ина  1 0мм ) ,
  у т еп л ит ел ь  ( т ол щ ин а  8 0мм ) ,
  м он ол и т н ая  с т ен а  (т ол щ ин а  300 мм ) .

-  м он ол ит ны е  ди аф ра гм ы  же ст ко ст и
  ( т о л щ и на  20 0м м )

-  п ер ег ор од к и  из  к ир пи ча
(т о л щ ина  2 50 и  120  м м )

-  п ер ег ор од к и  г ип со л и т о вы х  па з о гр еб не вы х  пл ит
(т о л щ ин а  1 00  м м )
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Р 2
Главный корпус

станции скорой помощи

Общие  данные (о кончание)

Фо рм ат   А 2

Поз. Обозначение Наименование
Кол-
во

Масса
ед., кг

Приме-
чание

1 ГОСТ  948 -84  (20 02) 2ПБ16-2 36 65,1
2 ГОСТ  948 -84  (20 02) 2ПБ19-3 1 81,48
3 ГОСТ 5781 -82 10-A-I II L=1 200мм 60 0,74
4 ГОСТ 5781 -82 10-A-I II L=1 700мм 12 1,049
5 ГОСТ 5781 -82 10-A-I II L=2 000мм 90 1,234
6 ГОСТ 5781 -82 10-A-I II L=2 500мм 6 1,543
7 ГОСТ 8509 -93 10х8 L=1400мм 2 17,146
8 ГОСТ 8509 -93 10х8 L=1700мм 44 20,821
9 ГОСТ 8509 -93 10х8 L=2000мм 62 24,495

10 ГОСТ 8509 -93 10х8 L=3000мм 4 36,742

Спецификация перемычек

Поз. Расположение
Кол-
во Примечание

ПР1 Подвал 10
ПР1 Первый этаж 6
ПР1 Второй этаж 4
ПР2 Подвал 18
ПР2 Первый этаж 14
ПР2 Второй этаж 4
ПР3 Первый этаж 1
ПР4 Первый этаж 21
ПР4 Второй этаж 9
ПР5 Первый этаж 3
ПР5 Второй этаж 1
ПР6 Первый этаж 1
ПР6 Второй этаж 1
ПР7 Первый этаж 19 см. прим. 2
ПР7 Второй этаж 12 см. прим. 2
ПР8 Первый этаж 14 см. прим. 2
ПР8 Второй этаж 8 см. прим. 2
ПР9 Второй этаж 1 см. прим. 2
ПР10 Второй этаж 2 см. прим. 2

Ведомость  перемычекВедомость спецификаций
Номер
листа Наименование Примечание

2 Спецификация элементов перемычек
5 Спецификация материалов на устройство полов

15 Спецификация элементов и материалов кладочных
планов

15 Спецификация элементов армирования наружных
стен

18 Спецификация элементов  кров ли и в одосточной
системы

25 Спецификация элементов  наве сов и  козырьков
27 Спецификация элементов о граждений
28 Спецификация элементов  заполнения  окон ных и

дверных проемов
29 Спецификация витражей

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозачение Наименование Примечание

Ссылочные документы
ГОСТ 530-2007 Кирпич и камни  керамические

ГОСТ  948 -84  (20 02) Перемычки железобетонные для зданий с
кирпичными стенами

ГОСТ 4640 -93* ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ
ГОСТ 5781 -82* СТАЛЬ ГОРЯЧЕ КАТАНАЯ ДЛЯ

АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБ ЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

ГОСТ 6465 -76 ЭМАЛИ ПФ-115. Тех нические  условия
ГОСТ  662 9-88  (20 02) Двери деревянные  внутренние для жилых и

общ. зданий
ГОСТ 8486 -86 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ  ПОРОД
ГОСТ 8509 -93 УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ

РАВНОПОЛОЧНЫЕ
ГОСТ 9573 -96 ПЛИТЫ  ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ  НА

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

ГОСТ 1990 3-74 ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ
ГОСТ 2469 8-81

(2002)
Двери деревянные наружные для жилых и
общ. зданий

ГОСТ 2512 9-82 ГРУНТОВКА ГФ-02 1. Технические условия
ГОСТ 3 0245-2003 ПРОФИЛИ  СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ

СВАРНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

ГОСТ 3067 4-99 БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ

СНиП 2 .03.1 3-88 Полы
СНиП 3 .04.0 1-87 Изоля ционные и отделоч ные покрытия
СНиП 3 .04.0 3-85 ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ  И

СООРУЖЕНИЙ  ОТ  КОРРОЗИИ
СНиП II-7 -81* СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ

РАЙОНАХ
Серия 1.0 36.2-3.02
НПО"Пульс "РМ-2918

Двери металличес кие противопожарные и
служебные

Серия 1.0 45.9-2.00
в.1

Комплектные си стемы  КНАУФ. Подвесные
потолки поэлементной с борки из
гипсокартонных и  гипс оволо книстых листов
на дерев янном и металлическом каркасах
для жилых, общественных и
произв одственных зданий

Серия 1.0 73.9.2.00
в.1

Комплектные с истемы КНАУФ . Облицовка
поэлементной с борки  из гапсо картонных
листов ограждающих конструкций  для
жилых, общественных  и прои зводственных
зданий

Прилагаемые документы
П8-01398 Техниче ские решения констру кций наружных

стен зданий  с уч етом требований
теплозащиты для сей смичес ких районов

1. О б щ и е  у к а з а н и я  с м о т р и  л и с т  1 .
2 . М е т а л л и ч е с к и е  у г о л к и  с о е д и н и т ь  с т а л ь н ы м и  п л а с т и н а м и  1 6 0 х 5 0 х 4
мм  Г О С Т  1 0 3 - 7 6 ,  п л а с т и н ы  п р и в а р и т ь  к  у г о л к а м  с  ш а г о м  3 0 0  мм .
Р а с х о д  п л а с т н  3 7 4  ш т  ( м а с с а  е д и н и ц ы  0 , 4 7  к г )
2 . Р а с п о л о ж е н и е  п е р е мы ч е к  с м о т р и  л и с т ы  1 3 ,  1 4 ,  1 5
3. С т а л ь н ы е  и з д е л и я  в н у т р и  и  с н а р у ж и  з д а н и я  о к р а с и т ь  с л е д у ю щ и м и
с о с т а в а м и :
- г р у н т  Г Ф - 0 2 1  ( Г О С Т 2 5 1 2 9 - 8 2 * )  -  2  с л о я
- п о к р ы т и е  П Ф - 1 1 5  -  2  с л о я
4. П е р е м ы ч к и  с б о р н ы е  ж е л е з о б е т о н н ы е  у к л а д ы в а т ь  п о  с л о ю  ц . п . р . М 5 0 .
А р м а т у р у  у к л а д ы в а т ь  п о  о п а л у б к е  в  с л о е  ц е м е н т н о - п е с ч а н о г о  р а с т в о р а
М 5 0  т о л щ и н о й  3 0 мм ,   з а в е д я  з а  г р а н и  п р о е м а  н а  2 5 0 мм  и  з а к о н ч и в  к р ю к а м и .
5 . В   с л у ч а е   н е о б х о д и м о с т и  о п и р а н и я   п е р е мы ч е к   н а   ж е л е з о б е т о н н у ю
к о н с т р у к ц и ю   в ы п о л н и т ь   о п о р н ы й   с т о л и к   и з   L 1 0 0 х 1 0 0 х 8 .  О п и р а н и е
в ы п о л н и т ь  п о  т и п у  у з л а  1  ( с м .  л и с т  1 4 )

Условные обоз начения

Copyrig
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Специфик ация  материалов на у стройство полов
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Главный корпус

станции скорой помощи

План полов пе рвого этажа,
экспликация полов

Ф о р м а т   А 1

Экспликация полов

Номер помещения
Тип
пола Схема пола Элементы пола

Площадь,
м²

001, 002,  101, 10 8, 109,
111, 112,  113, 11 4, 115,
129, 130,  131, 14 0, 201,
208, 209, 21 0, 212, 221

1 - По кры тие  - кера мич еский гран ит                                               - 1 0мм
- Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного
  р аство ра М15 0                                                                              -  10 мм
- Теплозвукоизоляционн ый слой ле гкий бетон Y=800 кг/м
  кл.  В -3,5                                                                                          - 30 мм
- Мо нол итна я п лита  пе рекрыти я                                              -  20 0мм

402,77

202, 203, 20 4, 205, 206 2 - По кры тие  - лами нат  (клас с  32 )                                                   - 8мм
- Пр осл ойка  - изол яци онны й с лой                                                   - 2мм
- Теплозвукоизоляционн ый слой ле гкий бетон Y=800 кг/м
кл. В-3 ,5 с  в ыравне нной п од пли тку  по верхно стью                    - 40мм
- Мо нол итна я п лита пе рекрытия                                                -  20 0мм

69,13

116, 117,  118, 11 9, 120,
121, 122,  132, 13 3, 134,
135, 136,  137, 13 8, 139,
141, 142,  143, 14 4, 145,
147, 148,  149, 15 0, 151,
207, 211,  217, 21 8, 219,

220

3 - Покр ытие -  лино леум н а син тетиче ской основе                       - 5мм
- Прослойка - холод ная мастика на водо стойких  вя жущих         - 5мм
- Теплозвукоизоляционн ый слой ле гкий бетон Y=800 кг/м
кл. В-3 ,5 с  в ыравне нной п од пли тку  по верхно стью                    - 40мм
- Мо нол итна я п лита  пе рекр ыти я                                               -  20 0мм

417,71

102, 103,  104, 12 3, 124,
126, 146, 152

4 - Покр ытие -  кера мическая пл итка ( ГОСТ 6787-9 0)                   -  10мм
- Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного
  р аство ра М15 0                                                                              -  10 мм
- Теплозвукоизоляционн ый слой ле гкий бетон Y=800 кг/м
кл. В-3,5  с  вырав ненной п од просл ойку  пов ерхность ю                - 30мм
- Мо нол итна я п лита  пе рекрыти я                                              -  20 0мм

121,18

105, 106,  107, 11 0, 125,
127, 128,  153, 21 3, 214,

215, 216

5 - Покр ытие -  кера мическая пл итка ( ГОСТ 6787-9 0)                   -  10мм
- Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного
  р аство ра М15 0                                                                              -  10 мм
- Гидроизоляция 2 слоя гидроизола на прослойке
из би тумн ой ма стики с  завод ом на  сте ны н а 300  мм                 - 5 мм
- Теплозвукоизоляционн ый слой ле гкий бетон Y=800 кг/м
кл. В-3,5  с  вырав ненной п од просл ойку  пов ерхность ю                - 30мм
- Мо нол итна я п лита  пе рекрыти я                                              -  20 0мм

54,65

003, 004,  005, 00 6, 007,
010, 011,  014, 01 5, 018,
019, 020,  022, 02 3, 024,
026, 027,  028, 02 9, 030,

032, 035

6 - Покр ытие -  кера мическая пл итка ( ГОСТ 6787-9 0)                   -  10мм
- Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного
  р аство ра М15 0                                                                              -  10 мм
- Теплозвукоизоляционн ый слой ле гкий бетон Y=800 кг/м
кл. В-3,5  с  вырав ненной п од просл ойку  пов ерхность ю                - 30мм
- Основа - б етон класса  В 20, армир ованный сеткой 8-А-III
ГОС Т 5 781 -82  ша гом  2 00мм                                                         - 100 мм
- Уплотненный  черны й щебе нь с  п ропитко й биту мом               - 50мм
- Грунт

209,62

008, 009,  012, 01 3, 016,
017, 021,  025, 03 1, 033,

036

7 - Покр ытие -  кера мическая пл итка ( ГОСТ 6787-9 0)                   -  10мм
- Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного
  р аство ра М15 0                                                                              -  10 мм
- Гидроизоляция 2 слоя гидроизола на прослойке
из би тумн ой ма стики с  завод ом на  сте ны н а 300  мм                 - 5 мм
- Теплозвукоизоляционн ый слой ле гкий бетон Y=800 кг/м
кл. В-3,5  с  вырав ненной п од просл ойку  пов ерхность ю                - 30мм
- Основа - б етон класса  В 20, армир ованный сеткой 8-А-III
ГОС Т 5 781 -82  ша гом  2 00мм                                                         - 100 мм
- Уплотненный  черны й щебе нь с  п ропитко й биту мом               - 50мм
- Грунт

66,78

Облицовка
внутренних  лестниц

(проступь,
подступенок)

8 - По кры тие  - кера мич еский гран ит                                               - 1 0мм
- Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного
  р аство ра М15 0                                                                              -  10 мм
- Основание - железобетонная конструкция лестницы

45,63

Поз. Обоз начение Наименование Кол-во, м³
Масса
ед., кг Примечание

1 Чердак Стяжка из
цементно-песчаного
раствора М150

29,41 Устройство
пола на чердаке
(см. пр им. 3)

2 ГОСТ 22950-95 Плиты минераловатные
ППЖ-200 1000.500.80

117,63 Устройство
пола на чердаке

3 Основание пола подвала
(Бетон класса В20)

72,14 (см. пр им. 2)

4 Уплотненный черный щебень
с  пропитко й битумом

30,41

1. Общие указания  смотри лист 1.
2. Для армирования бетонного основания пола подвала (тип пола 6,7) выполнить сетку  из
арматурных  стержней 8- А-III ГОСТ 5781-82, с  ячейкой размером 200х2 00 мм. Расх од стержней
6955 м.п . (2746 ,2 кг)
3. Стяжку  пол а чердака (ти п пола 10) а рмировать сеткой из арматурных  стержне й 6-А-I ГОСТ
5781-82, с  ячейкой р азмером 2 00х200 мм.  Расход стержней 75 90 м.п. (1 686,2 кг)
2. Полы выполнять в с оответствии с  требов аниями СНиП 2.03.13- 88, "Рекомендации по
проектированию полов МДС 31-1.98", серии АОЗ-4-10-81.
3. Устройство  полов производить после  прокладки коммуникаций по чертежам
соответствующих  комплекто в (ОВ,  ВК, ЭМ, ТХ)
4. В местах  п римыкания пол а с  гидроизол яцией (тип по ла 5,7 )к сте нам гидроизол яцию следует
завести на высо ту  не менее 30 0мм от уровня покрытия пола.
5. Плинтуса выполнить по серии 2,244-1 вып.7:
-для ленолиумных  полов - деревянный плинтус ;
-для ламинатных  полов - плинтус  из МДФ
-для керамичес кой плитки - п линтус  (бордюр ) из керамиче ской плитки, в ысотой 150 мм
Плинтусы следуе т крепить толь ко к полу  или только к стене.
6. Керами ческая пл итка в п омещениях  с  мокры м режимом  должна иметь нес кользкую
поверхность.
7. В подвале под перегород ки выполнить  бетонные под ушки из Бетон а класса В15

Облицовка наружных
крыльцев (площадка,

проступь,
подступенок, пандус)

9 - По кры тие  - кера мич еский гран ит                                               - 1 0мм
- Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного
  р аство ра М15 0                                                                              -  10 мм
- Основание - железобетонная конструкция

84,99

Поз. 1 ,2 рас ход материалов пос читан для чердака на отм . +3,450 и + 6,750
Поз. 3,4 расход  материалов пос читан  для подвала на  отм.  -3,300 и
техподполья  на отм. - 2,500

Чердак 10 - Покрытие - цементно-песчаный раствор М150, армированный
сеткой 6-A- I Г ОСТ 578 1-82  ша гом 200 мм                                     - 4 0мм
- Слой пергамина кровельного марки П -350 ГОСТ 2697-83
- Плиты минерало ватные ППЖ-200  ГОСТ 2 2950-95                - 160мм
- Слой пергамина кровельного марки П -350 ГОСТ 2697-83
- Мо нол итна я п лита пе рекрытия                                                -  20 0мм

735,21

Пл ан  пол о в  пе рвог о  эт ажа

6
3

5 Бетонные подушки под
перегородки (Бетон класса
В15)

20,80
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-  40 мм

-  160 мм

-  200 мм

Цемент н о-песч аный  ра ст вор ,

армирован ный  мет а л л ическ о й  сет к ой

Сл ой  перг амина  к ро вел ьного  марк и  П - 350 ГОСТ  2697-83

Пл ит ы  ми нерал ов ат ные  П ПЖ -200

1000. 50 0. 80  ГОСТ  22 950-95

Сл ой  перг амина  к ро вел ьного  марк и  П - 350 ГОСТ  2697-83

М онол ит на я  пл ит а  п ерек рыт ия

-  30 мм

-  46 мм

- 5 мм

М ет ал л очерепиц а  М П  М ак си

Обреш ет ка  -  де ревянн ый  брус  30х30

Гидроиз ол яц ионная  пл енк а  T Y V E K

Деревян ные  ст ропил а
-  40 мм

-  160 мм

-  200 мм

Цемент н о-песч аный  ра ст вор ,

армирован ный  мет а л л ическ о й  сет к ой

Сл ой  перг амина  к ро вел ьного  марк и  П - 350 ГОСТ  2697-83

Пл ит ы  ми нерал ов ат ные  П ПЖ -200

1000. 50 0. 80  ГОСТ  22 950-95

Сл ой  перг амина  к ро вел ьного  марк и  П - 350 ГОСТ  2697-83

М онол ит на я  пл ит а  п ерек рыт ия

-  30 мм

-  46 мм

- 5 мм

М ет ал л очерепиц а  М П  М ак си

Обреш ет ка  -  де ревянн ый  брус  30х30

Гидроиз ол яц ионная  пл енк а  T Y V E K

Деревян ные  ст ропил а
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+8,350

-0,920

-3,320

-0,600

+2,700+2,700

+6,000

А (17)

1'

2

3

Г

Тонколистовой
металл

Минераловатный
утеплитель

20 0
10 0

20
0 +3,050

Прикрепить дюбелями,
шагом 500мм

Д Г

30 0 15 0

20
0

50

+0,000

-0,250

Металлическая накладка

Минераловатный
утеплитель

Тонколистовой
металл

Прикрепить дюбелями,
шагом 500мм

Д

А

+6,550

70
30 50

25 0 20 0

40
16

0
20

0

Газобетонные блоки

Утеплитель

Утеплитель  с ветрозащитой

Навесной  фасад из алюминиевых
компо зитных панелей

Кирпичная  кладка

Б
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АР

Р 19
Главный корпус

станции скорой помощи

Разрез  1-1

Фо рм ат   А 2

Раз рез 1- 1

1' 2
3

1 .  О б щ и е  у к а з а н и я  с м о т р и  л и с т  1 .
2 .  П о  п е р и м е т р у  з д а н и я  ( к р о м е  к р ы л ь ц е в  и  в х о д о в  в  п о д в а л )  в ы п о л н и т ь  з а с ы п к у
к е р а м з и т о в ы м  г р а в и е м ,  р а с х о д  у к а з а н  н а  л и с т е  2 0 )
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+0,920
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+5,700

-1,000
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-2,050

78
0

Фрагмент 1

7 4 1

15 60 0 15 60 0

31 20 0

+5,365

+6,350

+3,580

+0,920

+4,580

+9,045
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+7,280

+4,220

+0,920

-0,050

Фрагмент 2

-0,020

Фрагмент 3
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R

 1920 R 
23

20

48
4

48
4

Декоративный  карниз
из алюминиевых
компо зитных панелей

6 5

+7,280

+8,275

20 2 319 5 20 2

R 1720

R 1920 R 23
20

Декоративный  карниз
из алюминиевых
компо зитных панелей
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АР

Р 21
Главный корпус

станции скорой помощи

Фасад 1-7, Фасад 7-1

Фо рм ат   А 2

Фасад  1- 7

Фасад  7- 1

- Алюминиевые
композитные панели (RAL
1012)

- Покрытие кровли - Металлочерепица МП
Макси
   цвет - коричневый (RAL 8017)

- Отделка цоколя - керамический
гранит
  цвет - коричневый

Условные обозначения:

- Алюминиевые
композитные панели (RAL
7040)

- Алюминиевые
композитные панели (RAL
9003)

М   1 :  50
Фрагмент  1

М   1 :  50

Фрагмент  2

М   1 :  20
Фрагмент  3

1. Общие  данные с мотри  лис т 1;
2. Данный  лист смотреть с овмес тно с листом 22;
3. Цоколь утеплить плитами I sove r OL -E, ошту кату рить  по
сетке и облицевать керамогранитом. Р асход  указан на  листе 15
4. Констру кция навесно го фас ада из  алюминиевых
компо зитных панелей выполня ется и ра зрабатывается
специализиров анной фирмой -подря дчиком  в соответствии с
данным решением  фасадов. До в ыполнения чертежей и
конструкций, фирмой-и зготовителем прои зводятся  фактические
замеры наружных  стен и  проемов,  при  необходимости
корректируются размеры.
5. Узлы примыкания к о кнам  и дв ерям,  а также монтажные  швы
выполнить с соблюдением требов аний  противопожарной защиты.Copyrig

ht by S
evernik
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АР

Р 24
Главный корпус

станции скорой помощи

Навес 3, Навес4, Навес 5

Фо рм ат   А 2

М   1 :  50
Навес 4,  план

М   1 :  50
Е - Е

Навес 4

М   1 :  50

Навес 5,  план

М   1 :  50

Ж - Ж

Навес 5

М   1 :  50
Навес 3,  план

Навес 3

М   1 :  50
Д - Д

1. Общие  указания смотри лис т 1.
2. Данный  лист смотреть совместно с лис том 2 3, 25
3. Соединения элементов нав есов и  козырьков - сварные. Сварку произв одить
электродами  типа  Э - 42 А,  Э - 50 по ГОСТ 9467 - 75*   h шва = 4 мм.
5. Все с таль ные конструкции подлежат антикоррозийной  защите.
4. Поверх ность  металличес ких конструкций покрыть 2 слоями  эмали ПФ - 115
( ГОСТ 646 5 - 76* )  цвет белый, по гр унтов ке ла ком ПФ - 170.
5. Стойки навесов  приварить к закладным  деталям,  закладные детали
смотри  раздел КМ.
6. Стропила навес ов примыкающие к с тенам приварить к закладным  деталям
7. Сечения Б-Б, В-В смотри на листе 23
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Спецификация элементов ограждений

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол-во Масса

ед., кг
приме-
чание

1

2

3 Про ф и л ь  3 0х 30 х3
С  24 5 ГО СТ  2 77 72 -8 8

12 7L =  1 450 мм

20 7

шт

Пор уч ен ь ,  Т р уб а  50 х4ГО СТ  3 2 62 -7 5

101 , 5

м .п .

м .п .Про ф и л ь  3 0х 30 х3
С  24 5 ГО СТ  2 77 72 -8 8

ГО СТ  8 6 39 -8 2

4 Про ф и л ь  3 0х 30 х3
С  24 5 ГО СТ  2 77 72 -8 8

33L =  980 мм ш т

5 Про ф и л ь  3 0х 30 х3
С  24 5 ГО СТ  2 77 72 -8 8

10L =  890 мм ш т

6 Про ф и л ь  3 0х 30 х3
С  24 5 ГО СТ  2 77 72 -8 8

25L =  950 мм ш т

7 Про ф и л ь  3 0х 30 х3
С  24 5 ГО СТ  2 77 72 -8 8

11L =  1 000 мм ш т

ГО СТ  8 6 39 -8 2

ГО СТ  8 6 39 -8 2

ГО СТ  8 6 39 -8 2

ГО СТ  8 6 39 -8 2

ГО СТ  8 6 39 -8 2

3, 5

2, 4

2, 2

2, 3

2, 4 2
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Р 27
Главный корпус

станции скорой помощи

Ограждения ОГ1 9 - ОГ28

Фо рм ат   А 2

М   1 :  50
ОГ20

М   1 :  50
ОГ21

М   1 :  50
ОГ19

М   1 :  50
ОГ22

М   1 :  50
ОГ23

М   1 :  50
ОГ24

М   1 :  50
ОГ25,  ОГ25а

М   1 :  50
ОГ26,  ОГ26а

М   1 :  50
ОГ27,  ОГ27а

М   1 :  50
ОГ28

1. Общие  указания смотри лис т 1.
2. Данный  лист смотреть с овмес тно с  листом 26
3. Расположение о граждений смотри на  листах  9, 10
4. Соединения  элементов  ограждений - с варные. Сварку  прои зводить электродами
типа Э  - 42  А, Э - 50 по ГОСТ 946 7 - 75 *  h шва = 4 мм.
5. Все с таль ные конструкции подлежат антикоррозийной  защите.
6. Поверхность металлич еских  конс трукций по крыть  2 слоями эмали  ПФ -  115 ( ГОСТ 646 5 - 7 6* )
цвет белый, по  гру нтовке ла ком ПФ - 170.
7. Ограждения  ОГ2 5 - ОГ25а , ОГ2 6 - ОГ26а , ОГ 27 - ОГ27а  выполнить аналогично в тех  же размерах.
8. Стойки ограждений  приварить к закладным деталям, закладные детали с мотри ра здел  КМ.
9. Конструкция лестинц  смотри раздел  КЖ.

Спецификация посчитана на  ограждения всего здания
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