Holvin

lakipiste

>
X o
pa : £
— £ £
o & g O
G £ z
MLEK
>
S| RBvS
2 @)
o ) ' Q —
> 2| Referenssipiste 2 o o
o i< \4% i & n
m : o ~
SR ma”\ < -
LLl ini .
™ lakipiste EK, X oikea
= seina
/
o T
vasen X X
seina TPLV TPLO
PLV PLO
Surface target; E iﬁ
KP->Kalliopinta < -
alskv=x/y > = alsko=x/y
X MLEK X
< <
Referenssipiste
> — — Pohjan — T LJ;
g lakipiste EK, ¥ -
< aKIpis | - oikea
= < seina
/
o I
vasen X X
seina TPLV TPLO
PLV PLO

TPKEO

TPKEO

mlek1 Mittalinjan epakeskisyys holvin harjan
suhteen

pek1 Pohjan harjan epakeskisyysholvin harjan
suhteen

tke1 Tasausviivan korkeusero pohjan harjaan

Onko PVA? Onko kyseinen assembly tarkoitettu
Profiilin vaihtumisalueeksi?

tpkeo1 Tasaisen pohjan korkeusero oikea
tpkev1 Tasaisen pohjan korkeusero vasen
hpst Holvin kaaren suorien maara (1..11)
kpst Kainalon kaaren suorien maara (1..10)
plv1 Profiilin vasemman puolen leveys

plo1 Profiilin oikean puolen leveys

pkev1 Pohjan korkeusero vasen puoli

pkeo1 Pohjan korkeusero oikea puoli

skv1 Seinan korkeus vasen puoli

sko1 Seinan korkeus oikea puoli

nkv1 Nuolikorkeus vasen puoli

nko1 Nuolikorkeus oikea puoli

tplv1 Tasaisen pohjan leveys vasemmalla
tplo1 Tasaisen pohjan leveys oikealla

kpsv1 Kainalon pyoristyssade vasen

kpso1 Kainalon pyoristyssade oikea

RBm Maaritetaanko RB:n taso mittalinjasta?
RBvS Ruiskubetonivara seinassa

RBvH Ruiskubetonivara holvissa

RBepO Ruiskubetonin etaisyys pohjasta tai
mittalinjasta oikealla puolella

RBepV Ruiskubetonin etaisyys pohjasta tai
mittalinjasta vasemmalla puolella

avolouhinta Muuttaa profiilin avolouhintatyyppiseksi
[tassa tapauksessa on assemblylle
asetettava kalliopinta kohteeksi (target)]

alskv Avolouhinnan seinan kallistus vasemmalla
puolella

alsko Avolouhinnan seinan kallistus oikealla
puolella

PVA= profiilin vaihtumis alue

Parametrit joiden perassa on numero 2 viittaavat PVA:n
"toisen paan" profiilin maaritelmiin.

Inverse -parametri (Yes/No) kdantaa PVA:n paat (1->2,
ja 2->1)
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