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Kaitsevägi Pargi 55, Jõhvi, Ida-Virumaa

OBJEKTI NIMETUS

44AGA17-Universaalhall
OBJEKTI AADRESS

JOONISE NIMETUS

Terasdiagonaal TRD-1

 1 : 25K-8-TRD-1
Vaade AA

 1 : 5K-8-TRD-1
Vaade BB

 1 : 25K-8-TRD-1
Pealt vaade PVPV

Terasdiagonaali TRD-1 valmistamise arv: 4 tk.

Märkused:
1. Terase tugevusklass: S355
2. Terase pinnaviimistlus: värv vastavalt keskkonnaklassile C1 kestvusega vähemalt 15a.

(vastavalt standardile EVS-EN 12944-2:2000)
3. Teraskonstruktsioonide valmistus- ja montaažitolerantsid vastavalt standardile EVS-EN

1090-1:2009+A1:2011.
4. Teraselementide keevise minimaalne kõrgus a=4mm, kui ei ole näidatud teisiti.

Keevisühendus teha kogu liidetavate elementide kokkupuute perimeetri pikkuses.
5. Keevituselektroodid valida vastavalt terase tugevusklassile

3D v13D v1

TRD-1 Teraslehtede spetsifikatsioon (mahud antud ühele detailile)

Pos Nimetus Mõõdud
Kogus,

tk
Kaal
(kg)

Kaal kokku
(kg)

1 Terasleht 170 x 100 x 10 2 1.33 2.7 kg
2 Terasleht 65 x 27 x 3 4 0.04 0.2 kg

6 2.8 kg

TRD-1 Tersprofiilide spetsifikatsiooni tabel (maht on antud ühele detailile)

Pos Nimetus Profiil
Kogus

(tk)
Pikkus
(mm)

Pikkus kokku
(mm)

Ühiku kaal
(kg/m) Kaal (kg)

Kaal kokku
(kg)

3 Toruprofiil 70x70x4 1 8241 8241 7.97 65.7 65.7

 1 : 5K-8-TRD-1
DV-1A-1

 1 : 5K-8-TRD-1
Detail 11
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